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SMART CONTROL: UV-ANLAGENBEDIENUNG 
 ABGESTIMMT AUF IHRE ANFORDERUNG
Je nach Anwendungsfall stehen Ihnen zwei leistungs-
starke Geräte zur Steuerung Ihrer UV-Anlage zur Ver-
fügung. Kennzeichnend für beide Systeme ist die be-
dienerfreundliche, intuitive Steuerung der UV-Anlage. 
Leicht verständliche Symbole stellen alle Funktionen 
dar, die wichtigsten Betriebszustände sind sofort er-
kennbar. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise lassen 
sich die Geräte optimal in ein Bedienpult oder direkt in 
die Druckmaschine integrieren. 

TOUCHPANEL SMART CONTROL
Mit ihrem hoch auflösenden Farbdisplay und einem 
großen Speicher sind die Touchpanels prädestiniert 
für alle komplexeren Steuerungsaufgaben, wie sie 
moderne Maschineninstallationen erfordern. Das 
Touchpanel ist in den Größen 7 Zoll und 9 Zoll (16:9 
Format) verfügbar. Bei einem Wechsel der Techno-
logie von Lampe zu LED „Hot Swap“) oder umgekehrt, 
erfolgt an dem Panel eine automatische Umschaltung 
der Symbolik.

EIN ERGONOMISCHES SYSTEM
 � Intuitive Bedienerführung, alle Funktionen sind 

leicht verständlich durch Symbole dargestellt

 � Übersichtliche Menüstruktur durch Pop-up Fenster

 � Alle wichtigen Betriebszustände wie Lampenvor-
wahl, Shutter auf/zu, Hochlauf, Produktion und 
Abkühlphase sind auf einen Blick erkennbar

 � Störungen werden durch Farbumschlag und Text-
meldung signalisiert

 � LED-Systeme funktionieren ohne Shutter, sie sind 
nach dem Einschalten sofort einsatzbereit

 � Schnelle Einstellung durch Gruppenverstellung

 � Vielfältige Schnittstellen zur Anbindung an Leit-
standsysteme: Ethernet, PROFIBUS, RS 422 / RS 
485, PROFINET, MPI

 � Datenexport über USB-Schnittstelle

 � Verschiedene Sprachen können ausgewählt werden

 � Rezepturspeicherung: Druckjobs sind problemlos 
reproduzierbar

 � Für alle wichtigen Funktionen ist eine Online-Hilfe 
anwählbar

 � Die Fehlerhistorie wird gespeichert

 � Visualisierung UV Online-Sensor 

 � Formateinstellungen bei LED Systemen

Das Hauptmenü des Smart Control Touchpanels
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IST METZ GmbH  & Co. KG
Lauterstraße 14–18 | 72622 Nürtingen | Germany 
Tel.: +49 7022 6002-0 | Fax: +49 7022 6002-76  
E-Mail: info@ist-uv.com

IST France Sarl | info@fr.ist-uv.com
IST (UK) Limited | info@uk.ist-uv.com
IST America – U.S. Operations, Inc. | info@usa.ist-uv.com
IST Italia S.r.l. | info@it.ist-uv.com
IST Benelux B.V. | info@bnl.ist-uv.com

IST METZ UV Equipment China Ltd. Co. | info@cn.ist-uv.com
UV-IST Ibérica SLU | info@es.ist-uv.com
IST Nordic AB | info@se.ist-uv.com
IST METZ SEA Co., Ltd. | info@th.ist-uv.com

F105

Bildschirmseite 
„Einstellungen – UV-Lampenaggregat“

Bildschirmseite 
„Service - Menü“

Bildschirmseite 
„Hilfe“

Bildschirmseite 
„Einstellungen – LED-Aggregat“

Bildschirmseite 
„Einstellungen - Format LED“

Anlagenbedienung

Schaltfläche: Anlage EIN (Taste beim Ein- und Ausschalten mindestens 0,5 s 
gedrückt halten)

Schaltfläche: Anlage AUS (Taste beim Ein- und Ausschalten mindestens 0,5 s 
gedrückt halten)

Schaltfläche: „Störungen quittieren“, diese wird nur angezeigt, wenn eine Störung 
der Anlage vorliegt


