Nowa generacja reflektoréw z “zimnym lustrem”, GWARANCJA NA 10.000 GODZIN PRACY
reflektory URS®, zapewniaja takie korzysci jak Prosimy o zapoznanie sie z warunkami gwarancji
zwiekszona efektywnosc, a takze ilos¢ promieni UV dostepnymi na stronie: www.ist-uv.com/reflectors

docierajacych do podtoza.
Dalsza istotna zaleta przy drukowaniu na materiatach

wrazliwych na ciepto jest zredukowanie promienio-
wania IR (ciepta) na podtoze stosujac lampy o nizszej
mocy.

OGRANICZENIE PROMIENIOWANIA IR (CIEPLA)
Kolejna znaczaca zaleta podczas drukowania na mate-
riatach wrazliwych na ciepto jest redukcja promienio-
wania IR (ciepta) na podtozu poprzez zastosowanie
mniejszej mocy lamp.

STABILNY PROCES
Powiekszona powierzchnia reflektora ma bardzo

dtuga zywotnosc. Zwiazany z czasem spadek mocy
promieniowania UV nastepuje kilka tysiecy godzin

WIEKSZA WYDAJNOSC, MNIEJSZE ZUZYCIE ENERGII
Nowe reflektory zostaty poddane testom w laborato-

pézniej niz w konwencjonalnych reflektorach. Wyjat-

_ _ kowo stabilne wtasciwosci optyczne, ktére sa utrzy-

rium oraz w trakcie druku na maszynach offsetowych, ,
o ) , mywane przez caty czas pracy reflektora, gwarantuja

flexo i sitodrukowych. Pomiary UV zrobione podczas ) ., ) o

, o o , wysoka niezawodnosc procesu. Powierzchnia jest

tych testow pokazuja, ze mozliwe sa porownywalne , :

. : . o rowniez tatwa do czyszczenia.

wyniki utwardzania przy zmniejszonym zuzyciu en-

ergii. Podstawa tej technologii jest profil alumi-

niowy chtodzony woda lub powietrzem, pokryty ok.

60 cienkimi warstwami tlenku metalu naktadanymi

w procesie naparowania prozniowego. Celem jest

przekazanie maksymalnej mocy promieniowani UV na

powierzchnie podtoza. Technologia reflektoréow URS®

wykorzystuje zaawansowana geometrie odbtysnikow i

dodatkowe powierzchnie do odbijania promieni UV, aby

sprosta¢ wymaganiom kazdego procesu produkcyjne-
go.
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TECHNOLOGIA REFLEKTOROW URS® TECHNOLOGIA REFLEKTOROW URS® COLD MIRROR
Nowa technologia reflektoréw URS® Cold mirror taczy =~ OFERUJE WIELE KORZYSCI:

zalety sprawdzonych reflektoréw aluminiowych i refle- Optymalna geometria reflektorow dopasowana do
ktoréw CMK (cold mirror]), w ktérych odbijaj sie tylko kazdego procesu produkcyjnego
$wiatto UV, podczas gdy energia IR (ciepto) przechodzi Specjalne powtoki do réznych zastosowarn

przez powtoki dichroiczne i szkto zimnego lustra do Selektywne, kontrolowane usuwanie ciepta za

chtodzonego woda profilu absorbera, w ktorym ciepto pomoca specjalnej warstwy absorpcyjnej

jest skutecznie usuwane. Ponadto, dodatkowe od- - L .
o ] o o o Minimalne przekazywanie ciepta do podtoza

btysnik zwiekszaja ilos¢ promieni UV docierajacych do . i .

podtoza tatwa w uzyciu, solidna konstrukcja

tatwe czyszczenie reflektora i lampy UV

IR ‘ ’ Zwiekszony obszar oddziatywanie promienii UV na
podtoze
. ‘ Wiecej promieni UV docierajacych do podtoza
Zwiekszona wydajnos¢

uv
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CZYSZCZENIE REFLEKTORA
Regularne czyszczenie odbtysnika za pomoca mleka czyszczacego “reflexion+”
gwarantuje wysoka moc UV przez kilka tysiecy godzin pracy.
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