SYSTEMYA

DO ﬂ.rJJI PRIMEX

Automatyzacja proceséw zapewnia ich maksymalne wykorzystanie. Przy rozwiazaniach UV proponowanych
przez IST priorytetem jest niezawodnos$¢ procesoéw, ktdre osiagnieto dzieki doskonatemu zarzadzaniu cieptem i
catkowitej elastycznosci produkgji.

PAKIET UV DLA CRABTREE FAST READY

TECHNOLOGIA WBUDOWANEGO REFLEKTORA URS®
Reflektory URS® to tzw. zimne lustra, posiadaja ponad
60 réznych warstw tlenkéw metali, ktdre odbijaja tylko

ATH0 0T

Swiatto UV i pochtaniaja promieniowanie cieplne do
profilu chtodzonego woda. Charakteryzuja sie one
wyjatkowo dtuga zywotnoscia i optymalnym zarzadza-

niem cieptem.

Lustra reflektora sa mocowane na wcisk do lampy, co
utatwia ich wymiane. Jest to istotne, gdy do konkret-
nego zadania drukowania nalezy zastosowac reflektor
o innej geometrii.

FLC® - SZYBKI MONTAZ ZARNIKOW

Bezprzewodowy system FLC® umozliwia szybka i

tatwa wymiane zarnika, dzieki czemu jego wyjecie Chtodzenie woda
L . . . . profil absorbujacy
odbywa sie jednym ruchem reki. Zajmuje to tylko kilka

sekund, przez co zyskujesz kilka godzin rocznie na chtodzony woda
reflektor/
profil przeston

druk kolejnych prac.

SYSTEM CHLODZENIA
Przestony i reflektory sa chtodzone woda, co gwa-

Lampa UV
z FLC®

M4

rantuje efektywne odprowadzanie nadmiaru ciepta z

uv Wbudowany reflek-

maszyny. Rdwniez zintegrowane chtodzenie powie- tor URS®

trzem umozliwia optymalizacje mocy lampy UV oraz

Technologia reflektoréw URS®
usuwanie ozonu.




ELEKTRONICZNE URZADZENIA ZASILAJACE

W zaleznosci od predkosci druku, sterownik ELC®
moze ciagle regulowac moc lampy pomiedzy okoto 30
a 100%. W trybie czuwania moc jest automatycznie
zmniejszana do minimum.

ELASTYCZNA WYMIANA JEDNOSTEK UV POMIEDZY
ZESPOLAMI DRUKUJACYMI

W razie potrzeby jednostki UV na zespotach druku-

jacych mozna przenosic¢ na rozne pozycje. Dzieki
mechanicznemu przygotowaniu przemieszczanie jest
bardzo tatwe.

PRZYJAZNY DLA OPERATORA SYSTEM STEROWANIA
Ucs

Zarzadzanie petna praca jednostki UV mozliwe jest
przez terminal sterowania UCS, ktdry jest zainsta-
lowany obok pulpitu sterowniczego maszyny

UTWARDZANIE UV NA INTERDECKACH

. . Typowy zespot Set-Stack
Lampa UV jest umieszczona nad systemem trans-

portujacym arkusze

i 100 %
Jest ona wysuwana po stronie operatora
Wtykowe ztacza zasilania znajduja po stronie opera-
tora 75 %

DOSTARCZAMY SYSTEMY ROWNIEZ DO
Zespotow Set-Stack Z 50%
Wstepnego utwardzania UV =
Wstepnego powlekania UV 30 %
20 %
0% Predkosc 100 %

Sterowanie moca SLC (dostepne rowniez elektryczne
sterowanie lampa (ELC))
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Produkty oznaczone ® sa znakami towarowymi bedacymi wtasnoscia Grupy Metz

F805 11/23 PL Z zastrzezeniem zmian technicznych.



